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. Notdl istorici yrivind monamentul de categorie najionalii - biserica Sfintul Dumitru din Bujorkuca (foxtul sat Pojdriuca),
) oragui Saroca

Biserica ¢ste amplasath in oragul Soroca, pe malul drept al piciului Racova, pe teritoriul fostului sat Pojiriuca
(actualmente, sectorul Bujorkuca al cragului}.
L n 1812 Vel Clucerul Nicolae Cerchez compiri satul Pojarduca de la boterli Cristi. Ulterior, 4! inifiazd construirea aici, in
& locul bisericii vechi de lemn, a unet biserci de zid copsacrate Sfintulul Dumitra.
Canform pagaportniui monumentului elaborat pantru Ministerul Culturil de citre dna B. Rbalke, ea a fost construit in
1827, iar conform Svod pamjatnikev Severnoj zony MSSE, tom I, In articolul despre bisericd elaborat de dna S. Apestol, sunt
indicafi doi ani - 1814 3i 1826, Totodath, pe fablifs de monument instabatd pe biserica, este indicat am:l 1814, Faptul indicd
necesitatea precizdrii anulni de constrictie a bisericii.
fn linii generale, bisarica figureazi fn plan o cruce, alungith pe axul longitudinal Se remarch yohinjirea muchiilor
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Cunrinsul oroiectulul
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absidelor laterale §i cefet de la altar, fapt cere i confer plasticitats volumstriet [4cagului de cult.

Este de remarcat grosimea neobignuiti a perafilor, care depégeyte 1.00 m.

Particularitifile planului bisercil sunt clar exprima In volumstrie: axul longitudingl este subliniat de cale trei accente
verticale {clopotnifh, tarla nacsuiw §i furla altarului). Segmentarea plamihii este pusi in valoare prin solutia adoptati la fapade.

Deasuprn pridvorului se inalfd umui-clopotifd, fugerind in plan un péfrat cu coltirile rotunjite. Turnul este incununat de
.t acoperig in formA-de clopot cu flegd, Forma ecoperigului este caracteristiod achitecturil meldevenegti din spoolele XVHI-XIX.

-—TPere;u turmulni~ofopotnifd sunt decarafi de nige inalte, terminste sernicircular.

Se remarcX nigole mipie de sub deschiderile laterale ale camerei clopotelor. Muchiile uitimului mwl al tomului sunt
accenyuate prin pilagtei.

Deasupra- naosului se tnalif o turld tnaltd, ps tambur cilindric, cu gase farestre ferminate In semicerc, cu scopers
semtigfaric. Tamburtl este decorat ou dubjete de pilagtr, filnd oununat de triglife, denticule gi de o cornigh bogat profilatd.

Densupra altarutvi se inalid o turld pe tambur cctogonal, strApuns do deschideri ansuite, cu acoperiy ih formi de coif. Este
decoret} cu pilagtrl, denticule g cornigh profilat.

Fajadele bisaricii dispun de o sohufie complexi Accentul lor de bazi 1} formeezd porticurile. Fronteanele de pe fagadele
de nord gi sud surt sprijinite de dublete de coloane, iar frantoanels de pe fafadele de est i de vest - de coloane singulare. )

Pridvorul este precedat de ¢ anexa cu intrare arcuiti. Colturile fatadelor sunt sublimiate de pilaytd, Un accent decarativ §l
constituie ferestrele gi nigele arcuite, cu ancadmmente bogat figurate,

Solufiz vohunetricd a edificiulsi pastreazi caracteristicile generale ale clasicismului: compozijia olard gi logica;
ampiasarea porticurilor pe fajade, turla cn acoperiy semisferic de deasupra naosuivi etc,

Totodst}, se remarcd g replieren de la principiile clasiciste In tectonica decaralui: solufia capitefuriler coloanelor este
manieratd, necorespunzind niciunui model clasic, apropiindu-se mai degrabd de modelele spacifice arhitecturii romanice. Se
remarcd yi uwtilizarea traditiei arhiteoturhi baroce in soldfionarea acoperijului tumalui-clopotnifd, ferestrelar, upor algmenie
decarative efc. Presupunem cd acest mopument reprezinth un prim exemplu de aplicare a principiilor eclectice in athitectura
Basarabiei.

Biserica SfSntul Dumitru din oragul Sorcca s¢ remarcd pric nivelul destul de fnalt al solufiei erhitechurale, prin
combinarea ingenioas# a principiilor athitectirs clasiciste cu cele ale barooului, prezenténd un interes semnificstiv pentru studierea
istarie] arhifecturii dia Republica Mold ova.
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"STERIX-CONSULTING" SRL se.genat

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

11/19-ET

Privind renovarea acoperisului, inclusiv constructivul din lemn existent al obiectivalui si cele
3 ture, la biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie in cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova din or.
Seroca, str. Stan Poetas, 2, obiectiv cu statut de monument istoric protejat.

Etapa 1: Expertiza tehnica este res
certificatului de urbanism.
Director:

rii perisului si perfectarea
: A Iordachi
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Complectare la raportul de expertixa tehnica Nr.11/9-ET. ( 23-12-2016)
Capitolul 6

6. CONCLUZII ST RECOMANDARI, CONSIDERATII FINALE
6.1 In ciclul prezent de lucrari la renovarea acoperisului va fi prevazut elaborarea unui compartiment special
a proiectului —protectia impotriva trasnetului conform normativelor in vigoare.

6.2 Luind in consideratie faptul ca tema de proiect prevede restaurares edificiului cu Iucrarile de :

- demontarea acoperisului de lemn, a trei ture cu grad inalt de uzura fizica reparate { construite din nou) in

anii 1980

- demontarea a trei cruci si clopotele existente instalate la ultima reparative la deschiderea bisericii care nu

satisfac cerintelor de restaurare- proiectul va prevedea:

- restaurarea { inlocuire cu constructii noi executate conform desenelor constructiilor care sau pastrat

originale)

-instalarea a trei cruci noi si trei clopote cu nodurile respective de asigurare a stabilitatii.

6.3 In ciclul de Yucrari de restaurale cu scopul asigurarii exigentelor esentiale

Vor fi incluse urmatoarele lucrari

1. Lucrari de pregatire pentru executarea lucrarilor inclusive instalarea suporturilor temporare
la carnize.parapeturi;

2. Demontarea invelitorii acoperigului in totalmente, inlusiv la cupold si la turle §i umplerea
rosturilor deteriorate;

3. Demontarea crucilor existente §i executarea altor noi In conformitate cu iconografia crucilor

existente pe Biseric# la inceputul sec. XX;

Demontarea a 3 clopote existente si instalarea a 3 noi clopote;

Demontarea garpantei, ciipriorilor, arcurilor, cosoroabelor, stilpii de sprijin §i asteriala

existentd;

6. Curafarea minutioasi si foarte atentd a cerdacului de praf §i noroi, cu ajutorul aparatului de
spélat cu apa sub presiune. Pentru a nu permite patrunderea apei in zidariria peretilor §i
protejarea picturilor din interiorul bisericii, apratul de spélat urmeazi a fi reglat la pozifia
jetului cu improgcarea apei sub formi de vapori;

7. Umplerea rosturilor de zidirie deteriorati la partea supericar a perefilor cu mortar de ciment
M200 in form# semiumedi cu executia unui strat de nivelare la partea superioars;

8. Realizarea braului din beton armat turnat monolit pentru asigurarea rezistentei §i stabilitafii
clidirii. Executia unei plici cu grosimea de 120 mm, armaté cu plasi de armaturi pentru
sprijinirea elementelor de sarpanti din lemn-maurlat;

0. Restuararea gi consolidarea elementelor peretilor, carnizurilor, parapetelor, frontoanelor;

10. Executia centurii §i nervurilor antiseismice;

11. Acoperigul de tip sarpanti lemnoasi i invelitoarea acoperisului din {igld metalic3
actualmente se afli in stare de uzur# avansatd. Luind in consideratie starea tehnicé a
garpantei gi a invelitoarei acoperigului precum §i uzura fizic3 a acestora, care este de 90-
100%, in documentatia de proiect sunt propuse urmétoarele solutii de remediere:

12. Executia sarpantei din lemn i inlocuirea invelitoarii acoperigului bisericii (turle, palamaria,
cavoul, i copertina la intrare) cu tabli din cupru de 0,6 mm de tip KME-TECU;

13. Executia cépriorilor, arcurilor, cosoroabelor, stilpii de sprijin §i asteriald din lemn tare cu
umiditatea de 18%, analogic elementelor structurii portante existente. Lemnul se va prelucra
cu solutii antifoc §i pirene;

14. Prevederea masurilor de protectie antifulger.

RS

fost pricezati invelitarea acoperisului ~ cu tabl4 de cupru 0,6 mm de tip KME-TECU,
aterialul crucelor metal inox aurit. —_—
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

11/19-ET

Privind renovarea acoperisului, inclusiv constructivul din lemn existent al obiectivului si
cele 3 ture, la biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie in cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova din
or. Soroca, str. Stan Poetas, 2, obiectiv cu statut de monument istoric protejat

(vezi anexa 1). Notd istoricd privind monumentul de categorie nationald - biserica Sfantul
Dumitru din Bujoriuca (fostul sat Pojirauca), orasul Soroca)

Faza: Expertiza tehnica este realizata cu scopul renovarii acoperisului al obiectivului si
cele 3 ture, la biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie in cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova din
or. Soroca, str, Stan Poetas, 2.

Expertiza tehnica este elaborata conform contractului 11/19-ET intocmit in baza
solicitarii Centrul SITe, licenta AMMII nr.039759 din 18.05.2012.

Expert tehnic : R . e red®in 132018 B T. Iordachi
| valabi 2 e serid 2014-ET nr.078 din 20.12.2014)
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CUPRINS:

1. Introducere.

2. Motivul efectuarii expertizei tehnice.

3. Bazele intocmirii raportului de expertiza tehnica.

4, Starea tehnica a cladirii ai corespunderea structurii de rezistenta cerintelor normative.

5. Rezultatul studinlui proiectului schita propus pentru perfectarea certificatului de urbanism.
6. Argumentarea solutiilor tehnice propuse supraetajare

7. Concluzii si recomandari, consideratii finale,
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Anexa 1. Desene de releveu.

a) Desene dereleveu actuale 2019  pag.l— 7
b) Desene de releveu, anul 1987 pag.l- 8

Anexa 2. Noti istoric3 privind monumentu! de categorie nationald - biserica Sfantul Dumitru din
Bujorduca (fostul sat Pojariuca), orasul Soroca pag.l - 2.
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1. INTRODUCERE

Prezentul raport de expertiza a fost elaborat pentru renovarea acoperisului, inclusiv
constructivul din lemn existent al obiectivului si cele 3 ture, la biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie
in cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova din or. Soroca, str. Stan Poetas, 2, obiectiv cu statut de
monument istoric protejat. Etapa-1 expertiza tehnica pentru renovarea acoperisului si perfectarea
certificatului de urbanism.

Raportul de expertiza a fost intocmit pe baza:

- examinarii desenelor de releveu din anul 1987.

- schitei de proiect “Renovarea acoperisului, inclusiv constructivul din lemn existent al obiectivului
si cele 3 ture, la biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie in cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova din or.
Soroca, str. Stan Poetas, 2” obiectiv cu statut de monument istoric protejat.

- Nota istorica privind monumentul de categorie nationala - biserica Sfantul Dumitru din Bujorauca
(fostul sat Pojarauca), orasul Soroca elaborata de E. Rabalko.

- Rezultatele examinarii pe teren a starii techince a constructiilor

Expertiza tehnica a fost efectuata in vederea asigurarii exigentilor esentiale —
e A-rezistenta si stabilitate |
© B-siguranta in exploatare,prevazute de Legea privind  calitatea in construcfii nr, 721 -XII
din 02 februarie 1996 (cu actualizarile recente).

2 MOTIVUL EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE

Conform caietului de sarcini luind in consideratie starea tehnica a constructiilor portante
precautarea posibilitatilor si elaborarea solutiilor tehnice pentru “Renovarea acoperisului, inclusiv
constructivul din lemn existent al obiectivului si cele 3 ture, Ia biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie
in cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova din or. Soroca, str. Stan Poetas, 27

Expertiza de fata este intocmita In baza urmatoarelor prevederi legale.
3.0 Expertiza tehnica este elaborata conform contractului Nr.11/19-ET,

recent

pertiza tehnica in constructii. Hotarfrea Guvernului Republigii
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3.6 CHul1 Il 7-81* CrpouremscTro B ceficMudeckux paiionax. HopMe! IpOEKTHPOBAHMA,
3.7 CHull 3.01.07-85 «Harpysxu i BosjeiicTeia. HopMEl IpoeKTHPORAHKSL Y
3.8 NCM 02.02. 2006 Calculul, proiectarea ai alcatuirea elementelor de constructii din beton
armat monotit.
3.9 CPF. 01.02-2008 Proiectarea ai constructia temelielor ai fundatiilor pentru cladiri ai
instalatii.
Alte documente normative.

fn afara de standartele in vigoare, normativele ai literatura de specialitate la baza expertizei
tehnice sta SCHITA DE PROIECT (76/19-SP) ,, “Renovarea acoperisului, inclusiv constructivul
din lemn existent al obiectivului si cele 3 ture, 1a biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie in cadrul
Bisericii Ortodoxe Moldova din or. Soroca, str. Stan Poetas, 2” efectuara de arhitectul Dubelari V1,
certificat seria 2014-P Nr .1187 din 06.11.2014 pentru perfectarea Certificatului de urbanism.

fn cadrul expetizei tehnice s-au efectuat deplasari la fata locului pentru examinarea vizuala a
constructiei ai luind informatii cu privire la istoricul ai comportarea in timp a cladirilor existente,
s-au efectuat sondaje ai fotografii a starii tehnice.

Deasemenea s-au efectuat verificari prin calcul In concordanta cu prevederile prescriptiilor in
vigoare de proiectare.

4. STAREA TEHNICA A CLADIRII AI CORESPUNDEREA STRUCTURII DE
REZISTENTA CERINTELOR NORMATIVE

Descrierea, starii tehnice a elementelor constructive, gradul de uzura, gradul de importanta a
cladirii, deformatiile depistate vezi tabelul de mai jos. :

Tab.1
Nu | Denumirea Descriere Referinte, Note
may
ul _ .
1 Descrierea conditiilor Biserica este amplasata in oraaul Vezi proiectul schita
de amplasare a Soroca, pe malul drept al piraului (anexa 3)
constructiei. Racovat, pe teritoriul fostului sat Vezi nota istorica
a) amplasarea Pojarauca (actualmente, sectorul (anexa 2)
terenului, istoriografia | Bujorauca al orasului).
ai conditiile de in 1812 Vel Clucerul Nicolae Cerchez
vecinatate cu alte | cumpara satul Pojarauca de la boierii
constructii. Cristi. Ulterior, el initiaza construirea aici,

in locul bisericii vechi de lemn, a unei
biserici de zid consacrate Sfantului
Dumitru.

In linii generale, biserica figureaza in
plan o cruce, alungita pe axul
longitudinal. Se remarca rotunjirea
muchiilor absidelor laterale ai celei de la

T U”WN altar, fapt_ care 1i con.fcra plasticitate
O \volumetnei lacaaului de cult.
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1

[~ Argila nisipoasa.

- Argila,

Descrierea
construetiei din punc
de vedere arhitectural
si functional.

Destinatia si planimetria imobilului initial
Biserica ortodoxa, cu gabaritele in plan
22.8x17.6 Regim de inaltime clopotnita cu
turnuri si sala de rugaciuni la nivel 1.

Descrierea
instalatiilor, retele
interioare/exterioare.

Cladirea este dotata cu sisteme de
alimentare cu energie electrica.

Descrierea
constructiei din punct
de vedere structural

| si inlocuiti cu arce transversale suport subt

Schema constructiva a cladirii — cu pereti
portanti din piatra de lespezi (tip cosauti)
in directia transversala si longitudionala

turele.

Fundatii tip continue din piatra sparta de
lespezi cu latimea b=1.0m, h=0.8 m.
Pereti suprastructura—lespezi plate cu
grosimea 60-100 (cm) mortar nisip-var,
Scara la clopotnita tip spirala zidita din
piatra.

Acoperis - tip sarpanta lemnoasa .
Invelitoarea — tigla metalica.

Incadrarea constructiei
in categorii de grad de
importanta, clase de
expoatare.

Gradul de importanta ?.

Descrierea lucrarilor
de interventii
executate In trecut.

Reparatii capitale in trecut au fost
efectuate mai multe reparatii de intretinere
a unor elemente ca :

- Biserica a fost construita in anul

1814-1826.

- In anii 1950 biserica a fost inchisa
fara careva masuri de protejare
acoperisul la momentul inchiderii
fiind in stare degradata, conservare
mai mult de 15 ani a fost supusa
actiunilor atmosferice fapt ce a dus
la degradari si eroziuni a zidariei
partea exterioara a cupolei din
zidarie,

In anii 1979-1980 a fost reparat
acoperisul sarpantei bisericti,

la lucrarile de reparatie a fost
folosit material necalitativ,
prealabil nu au fost reparat
suportul subt sarpanta de lemn in

4 aceeasi ani si ulteriori au fost

Vezi materiale foto
(anexa 4)

efectuate lucrari de finisgre~=rr="=-1
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interioara si exterioara.

Criterii pentru
evaluarea caljtativa.

| grade).

{ pictura, etc. Coeficietnul de sesmicitate

Luind in consideratie statutul de
monument istoric respectiv durata de
exploatatie pentru intensitatea seimica a
terenului va fi prevazuta de 7
grade.(intensitatea seismica a teritoriului
zonei or. Soroca, Republica Moldova — 6

La intensitatea seismic maximala vor fi
protejate inclusiv si elementele de decor,

conform CHull II-7-81* pentru
elementele primare si secundare va fi
folosit corespunzator,

Evaluarea seismica a cladirilor existente
urmareste sa stabileasca daca acestea
satisfac cu un grad adecvat de siguranta
cerintele fundamentale avute in vedere la
proiectarea constructiilor. Tinind cont de
tatutul monument istoric

Evaluarea starii
tehnice de degradare a
elementelor
constructive

{ cu deschiderea 2-5 mm.
| Cladirea este in starea de exploatare, este

In rezultatu] studiului vizual executat de
catre expertii tehnici in luna octombrie
2019 deformatii la structura portanta a
cladirii nu au fost depistate, cu exceptia a
doua fisuri verticala la turnul de clopotnita

intretinuta in modul respectiv.

Procese fizico-mecanice negative ce pot
afecta sistema constructiva lipsesc.
Sarpanta lemnoase este in stare degradata
a fost reparata partial cu folosirea
materialelor necalitative, nodurile de
imbinare executate incorect, din cauza
lipsei straturilor de hidroizolare unele
elemente sunt afectate de proces de
putrefactie, sectiuni la elemente
nesatisfacatoare, total lipsa tratarii
indifuge.
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3. REZULTATUL STUDIULUI PROIECTULUI SCHITA PROPUS PENTRU PERFECTAREA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

La etapa actuala proiectul schita prevede executarea unui acoperis cu placi din arama in cadrul
e lucrarilor de restaurare cu pastrarea geometriei existente.

6. ARGUMENTAREA SOLUTIILOR TEHNICE, PROPUSE

Solutiile tehnice pentru renovarea acoperisului au fost elaborate in yrma :
- Studuiului documentatiei initiale, desenelor de releveu, fotafixari din anul 1989.
- Studiului pe teren a starii tehnice a constructiei executate,

Proiectul nu prevede sarcini esentiala adaugatoare la fundatiile cladiri. In cadrul studiului vizual
deformatii care ar putea proveni de la tasari neuniforme, paminturi slabe, etc. lipsesc, ce presupune
starea starea tehnica satisfacatoare a pimintului de fundare.
= Luind in consideratie si procesele de consolidare a paminturilor de fundatie argiloase in timp de
mai mult de 200 ani consolidarile fundatjilor nu sunt necesare,

Pe parcursul exploatarii cladirea a suportat mai multe actiuni seismice esentiale cu intensitatea
seismica la focar de la Vrancea cu magnituda :
- 1908 - 7.1 grade.
- 1940 - 7.4 grade.
- 1977 -71.2 grade.
- 1986 - 7.0 grade.
- 1990 - 6.9 grade.

6. CONCLUZII SI RECOMANDARI. CONSIDERATII FINALE
In rezultatul:
- examinarii starii tehnice a constructiilor existente,
‘ -studiului documentatiei de releveu.
i - studinlui proiectului schita propus “Renovarea acoperisului, inclusiv constructivul din lemn
existent al obiectivului si cele 3 ture, la biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie in cadrul Bisericii
Ortodoxe Moldova din or. Soroca, str. Stan Poetas, 2 *.
Conform caietului de sarcini la etapa actuala a fost precautata posibilitatea tehnica de renovare a
acoperisului bisericii, studiul constructiilor portante de baza, cu sopul evaluarii lucrarilor necesare
. de consolidari pentru renovarea acoperisului.

Sistema constructiva a cladirii presupuse :

1. Inrezultatul studiului executat de catre expertii tehnici in luna octombrie 2019
deformatii la structura portanta a cladirii nu au fost depistate, cu exceptia a doua fisuri
verticale la turnul de clopotnita cu deschiderea 2-5 mm.

in cauza ca biserica un timp indelungat nu a fost exploatata si din cauza actiunilor

‘1%991“)90&%3@;?. ‘
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- Gradului inalt de uzura fizica (elemente afectate de procese de putrefactie).

- Utilizarea materialelor necalitative inclusiv cu sectiunile insuficiente
(sageti de incovoiere inadmisibile).

- Alcatuirea nodurilor efectuate incorect cu deplasari s sprijin pe elementele de cornisa,
lipsa legaturilor maurlatului cu zidaria, lipsa hidroizolatiei intre pereti si maurlat care la
rindul lui este afectat ( vezi anexa 4 - materiale foto).

- Amplasarea popilor neregulat cu scopul sustinerii temporare, lipsa sau deteriorarea unor
elemente de contravintuire.

Sistema constructiva a sarpantei lemnoase este recomandata de a fi complect inlocuita.

In rezulatul demontarii acoperisului este posibil o parte (aproximativ 15-20%) a elementelor
lemnoase dupa inpectarea lor si prelucrarea cu solutii ingifuge si antipirena pot fi folosite repetat
la elemntele acoperisului cu destinatie secundara (asteriala, contravintuiri, capriori scurti, etc).

Acoperisului turnulei principale din cauza lipsei accesului la momentu} aclatuirii raportului nu a
fost expertizat, expertii isi asuma obligatia de a experiza repetat la momentul inceperii lucrarilor de
constructie. Tinind cont de schema constructiva cu amplasarea turnului din zidarie pe bolta
principala a bisericii cu elemente din lemn pentru asigurarea stablitatii turnului. Demontarea
acoperisului va fi executata numai dupa executarea unor constructii temporare de sprijin.

La demontarea constructiilor sus numite va fi execuatat un proiect special de executie a lucrarilor.

Acoperisul nou va fi executat numai dupa setul de lucrari de consolidare a partuu superiare a
boltei, consolidari a comiselor.

1.“Renovarea acoperisului, inclusiv constructivul din lemn existent al objectivului si cele 3
ture, la biserica 8f. Mare Mucenic Dimitrie in cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova din or.
Soroca, str. Stan Poetas, 2 “. “

va corespunde exigentelor esentiale:

A - rezistenta si stabilitate

B - siguranta in exploatare, prevazute de Legea privind calitatea in constructii nr. 721-XIII din 02
februarie 1996 (cu actulizarile recente).

2. In ciclul de lucrari pentru renovare a acoperisului vor fi incluse;

Anterior vor fi executate lucrarile de consolidare a constructiilor care includ:

- Executarea unei placi —~ centura spatial inchisa pe tot perimetrul cu grosimea de 100-120mm. pe tot
perimetrul peretilor portanti exteriori.

- Camasuirea partii de sus a arcelor cu plasa Bp-1 ®5 p.100/100 cu mortar nisip- ciment cu
grosimea maximala 50mm. Recomandat de utilizat la camasuire tehnologia de aplicare a mortarului
prin torcretare. Anterior de camasuire va fi efectuat un cilcu de pregatie a suprafetei zidariei care
include curatirea supfatei superiare de zidarie afectata, curatirea rosturilor, curatirea de praf si
injectarea rosturilor cu

amestec ciment-nisip cu adaugarea salutiilor de plastificare, tamponarea rosturilor mai mare de
8-10 mm. cu morat M150. Inlocuireasi complectarea elementelor de zidarie cu rezistenta scazuta.

- Este interzis categoric de a demonta elementele boltii si arcelor comprimate de zidarie,

La executarea lucrarilor va fi atrasa o atentie deosebita la pastrarea elemntelor de comjsa
ridstanirde demontare de a executa suporturi tempoghre-de

‘‘‘‘
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Raportul de expertiza prezent va fi folosit pentru perfectarea certificatului de urbanism, elaborarea
documentatiei de executie, perfectarea autorizatiei pentru constructie in modul stabilit si nu prevede
indeplinirea carova lucrari neautorizate cu interventia in structura de rezistenta,

Tinind cont de faprul ca biserica functioneaza elementele interioare de decor au fost recent
restaurate la executarea Jucrarilor de renovare a acoperisului, la elaborarea proiectului de executie a
lucrarilor de prevazut solutii tehnice de indeplinire a lucraritor pe sectoare cu masurile speciale de
protective contra precipitatiilor atmosferice si securitatii in munca,

Concomitent cu elaborarea desenelor de executie se recomanda de a fi elaborate un proiect
tehnologic de executie a lucrarilor.

La etapa a doua a restaurarii — renovarea tencuielei elementelor de decor ect. 1a fatadele
exterioare, tinind cont de starea tehnica a zidariei, coloanelor decorative, cornisuri ect.
(material foto arhiv 1987 — vezi anexa 4), starea tehnica a constructiilor -va fi repetet expertizata cu
elaborarea solutiilor tehnice necesare pentru consolidari.

Se recomanda beneficiarului de a perfecta in modul stabilit certificatul de urbanism pentru
proiectarea ,,Renovarea acoperisului, inclasiv constructivul din lemn existent al obiectivului si
cele 3 ture, la biserica 8f. Mare Mucenic Dimitrie in cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova din
or. Soroca, str. Stan Poetas, 2’

Expert tehnic : {8 T.Jordachi
(certificat seria 20T4-ET nr.078 din 20.12.2014)
Inginer constructor : % & N.Barcari

(certificat seria 2017-P nr.1671 din 14.09.2017)

W/T; Bogoeva
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ANEXA 1

Desene de releveu:

a) Desene de releveu actuale 2019  pag.1-7
b) Desene de releveu, anul 1987 pag.1-8
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Noti istorici privind monumentul de categorie nationali - biserica Sfintul

Dumitru din Bujoriuca (fostul sat Pojiriauca), orasul Soroca

Biserica este amplasati in orasul Soroca, pe malul drept al pariului Racovit,
pe teritoriul fostului sat Pojiriuca (actualmente, sectorul. Bujoruca al orasului).

In 1812 Vel Cluceml Nicolae Cerchez cumpﬁré satul Pojadriuca de la boierii
Cristi. Ulterior, el initiazii construirea aici, in locul bisericii vechi de lemn, a unei
biserici de zid consacrate Sfantului Dumitru.

Conform pasaportului monumentului elaborat pentru Ministerul Culturii de
cétre dna E. Rabalko, ea a fost construiti in 1827, iar conform Svod pamjatnikov
Severnoj zony MSSR, tom I, In articolul despre biserici elaborat de dna .
Apostol, sunt indicati doi ani — 1814 si 1826. Totodati, pe tiblita de monument
instalati pe biserica, este indicat anul 1814, Faptul indici necesitatea precizarii
anului de constructie a bisericii.

In linii generale, biserica figureazi in plan o cruce, alungitd pe axul
longitudinal. Se remarca rotunjirea muchiilor absidelor laterale si celei de la altar,
fapt care i confer3 plasticitate volumetriei lacasului de cult.

Este de remarcat grosimea neobisnuiti a peretilor, care depaseste 1.00 m.

Particularititile planului bisericii sunt clar exprimat in volumetrie: axul
longitudinal este subliniat de cele trej accente Vertlcale (clopotniti, turla naosului si
turla altarului). Seﬂmentarea planului este pusa in valoare prin solutia ad0ptata la
fatade. '

Deasupra pr1dvorulu1 se fnaltd turnul- clopotmta fugurand in plan un pitrat
cu coltirile rotunjite. Turnul este mcununat de un acoperis In formi de clopot cu
flesd. Forma acoperis:lni este ca.racterlstlca arhitecturii molcovenesti din secolele :
X\_ZIIL—XIX. . Peretii turnulyj

semicircular;"

sunt decorati de nise finalte, terminate




Deasupra naosului se inaltd o.turls inaltd, pe tambur cilindric, cu sase
ferestre terminate in semicerc, cu acopers semisferic. Tamburul este decorat cu
dublete de pilastri, fiind fncununat de triglife, denticule si de o cornisd bogat
profilata.

Deasupra altarului se fnalti o turla pe tambur octogonal, stripuns de
deschideri arcuite, cu acoperis in formi de coif. Este decorati cu pilastri, denticule
si cornigd profilati.

Fatadele bisericii dispun de o solutie complex3. Accentul lor de bazi il
formeazi porticurile. Frontoanele de pe fatadele de nord si sud sunt sprijinite de
dublete de coloane, iar frontoanele de pe fatadele de est si de vest — de coloane
singulare.

Pridvorul este precedat de o anexi cu intrare arcuits. Colturile fatadelor sunt
subliniate de pilagtri. Un accent decorativ il constltule ferestrele si nigele arcuite,
cu ancadramente bogat figurate.

Solutia volumetrici a edificiului péstreazi caracteristicile generale ale
clasicismului: compozitia clard si logics; amplasarea portlcunlor pe fatade, turla cu
acoperis semisferic de deasupra naosului etc.

Totodatd, se remarci si replierea de la principiile clasiciste in tectonica
decorului: sdlu‘,cia capitelurilor coloanelor este manierati, necorespunzind niciunui
model clasic, apropiindu-se mai degrabi de modelele specifice arhitecturii
romanice. Se remarci si utilizarea traditiei arhitecturii baroce in solutionarea
acoperisului turnului-clopotnit, ferestrelor,- unor elemente decorative etc.

Presupunem ci acest monument reprezinti un ‘prim exemplu de aplicare a
principiilor eclectice in arhitectura Basarabiei. e |

Biserica Sfantul T'vmitru din orasul Soroca se remarcd ;rin nivelul destu] de-

Inalt al solutiei-arhitecturale, prin combinarea ingenioasi'a principiilor arhitecturi

clasiciste cu cele ale bar.ocului, prezentand=un-dnteres semnificativ pentru studierea
v ?\9,0 oLGOV.q C§4 ",
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ANEXA 3

Proect schita. Propuneri pentru proectarea. p.1-10
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Materialea foto

a)Materiale foto actuale 2019

b )Matiriale foto arhiv 1987
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